
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

Вся  представленная  продукция  в  каталоге  сертифицирована  и  соответствует
национальным стандартам ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН
361-2008. 

Каждое  изделие  комплектуется  паспортом-инструкцией  в  виде  книжечки,  удобно
эксплуатировать, хранить и делать необходимые пометки. 

Индивидуальный номер на бирке позволяет легко идентифицировать СИЗы в работе.

- УДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Безлямочные

Материал стропа
Полиэфирная

лента

Металлический
трос в ПВХ
оболочке

Полиамидный
канат

Металлическая
цепь

Данная система 
предназначена для 
удержания от падения 
с высоты. Не может 
применяться для 
страховки.

УС 1 А УС 1 Б УС 1 В УС 1 Г

С наплечными лямками

Данная система 
предназначена для 
удержания от падения 
с высоты. Не может 
применяться для 
страховки.

УС 2 АД УС 2 БД УС 2 ВД УС 2 ГД

С наплечными и набедренными лямками

Данная система 
предназначена для 
удержания от падения 
с высоты. Может 
использоваться для 
страховки, если 
доукомплектовать 
стропом с 
амортизатором.

УС 2 АЖ УС 2 БЖ УС 2 ВЖ УС 2 ГЖ

- УДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРИВЯЗИ

Привязи для удержания
и ограничения 
перемещения на 
высоте. 

УП 1 УП 1 ук



- СТРАХОВОЧНЫЕ ПРИВЯЗИ

Страховочные привязи
для страховки при 
падении и ограничения 
перемещения на 
высоте.

СП 1 СП 2

- СТРАХОВОЧНО-УДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРИВЯЗИ

Многофункциональные (универсальные) привязи

Предназначены для 
страховки, удержания, 
позиционирования и 
ограничения 
перемещения на 
высоте. 

УСП 2 Ж УСП 2 Ж ук УСП 2 Ж 4 УСП 2 Ж 4 ук

- СТРАХОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Материал стропа с

амортизатором рывка
Полиэфирная

лента 

Металлический
трос в ПВХ
оболочке

Полиамидный
канат

Металлическая
цепь

Данная система 
предназначена для 
работы на высоте с 
риском падения. Также 
ее можно 
использовать для 
ограничения 
перемещения.

УС 2 аАЖ УС 2 аБЖ УС 2 аВЖ УС 2 аГЖ

- СТРОПЫ НЕ СТАНДАРТНОЙ ДЛИНЫ 
Материал стропа

Полиэфирная
лента

Полиэфирная
лента

Полиамидный
канат

Полиамидный
канат

Для спасательных 
работ, организации 
анкерных линий. 

Под заказ возможно 
изготовление строп 
различной длины

Строп А 10 м Строп А 10 м 
2 карабина

Строп В 10 м Строп В 10 м 2
карабина



- СТРОПЫ УДЕРЖИВАЮЩИЕ

Стропы с малым карабином (раскрытие 25 мм)

Материал стропа
Полиэфирная

лента

Металлический
трос в ПВХ
оболочке

Полиамидный
канат

Металлическая
цепь

Не регулируемые 
стропа длиной 1,5 м 
для удержания и 
позиционирования

Строп А Строп Б+Кс Строп В Строп Г+Кс

Стропы с малым и большим карабином (раскрытие 50 мм)

Не регулируемые 
стропа длиной 1,5 м 
для удержания и 
позиционирования

Строп А+Кс
(исп. 3)

Строп Б+Кс
(исп. 3)

Строп В+Кс
(исп. 3)

Строп Г+Кс
(исп. 3)

Стропы, регулируемые с малыми и большими карабинами

Регулируемые стропа 
от 1 до 2 м для 
удержания и 
позиционирования. В 
строп исп. 3 входит 
карабин с раскрытием 
50 мм

Строп Арег+Кс Строп Арег+Кс
(исп. 3)

Строп Врег+Кс Строп Врег+Кс
(исп. 3)

- СТРОПЫ СТРАХОВОЧНЫЕ (с амортизатором рывка)

Стропы с малым карабином (раскрытие 25 мм)

Материал стропа
Полиэфирная

лента

Металлический
трос в ПВХ
оболочке

Полиамидный
канат

Металлическая
цепь

Не регулируемые 
стропа для страховки, 
длиной 1,75 м для 
удержания и 
позиционирования, 
раскрытие 
амортизатора 1,2 м Строп аА+Кс Строп аБ+Кс Строп аВ+Кс Строп аГ+Кс

Стропы с малым и большим карабином (раскрытие 50 мм)

Не регулируемые 
стропа для страховки, 
длиной 1,75 м для 
удержания и 
позиционирования, 
раскрытие 
амортизатора 1,2 м Строп аА+Кс

(исп. 3)
Строп аБ+Кс

(исп. 3)
Строп аВ+Кс

(исп. 3)
Строп аГ+Кс

(исп. 3)



- СТРОПЫ СТРАХОВОЧНЫЕ (с амортизатором рывка)

Стропы, регулируемые с малыми и большими карабинами

Материал стропа
Полиэфирная

лента
Полиэфирная

лента
Полиэфирная

лента
Полиэфирная

лента

Страховочный строп с
регулировкой длиной 
от 1 до 2 м, раскрытие
амортизатора 1,2 м. В 
строп (исп. 3) входит 
карабин с раскрытием 
50 мм Строп

аАрег+Кс 
Строп аАрег+Кс

(исп.3)
Строп

аВрег+Кс
Строп аВрег+Кс

(исп3)

- СТРОПЫ ДЛЯ САМОСТРАХОВКИ (с амортизатором рывка)

Двойной строп для самостраховки с малыми карабинами (раскрытие 25 мм)

Материал стропа
Полиэфирная

лента

Металлический
трос в ПВХ
оболочке

Полиамидный
канат

Цепь

Для безопасного 
перемещения по 
металлическим 
конструкциям.

Строп аАд+Кс Строп аБд+Кс Строп аВд+Кс

Двойной строп для самостраховки с большими карабинами (раскрытие 50 мм)

Для безопасного 
перемещения по 
металлическим 
конструкциям и 
строительным лесам.

Строп аАд+Кс
(исп.3) 

Строп аБд+Кс
(исп.3)

Строп аВд+Кс
(исп.3)

- АНКЕРНЫЕ ПЕТЛИ
 Материал стропа Анкерная петля из ленты

Анкерная петля из металлического
троса в ПВХ оболочке с карабином

Для создания анкерных 
точек на 
конструкциях, путем 
обхвата опоры с 
последующим 
подсоединением 
стропа. ПК А 80 ПК А 240 ПК Б 80 ПК Б 120


